
 

Komponentai 

 

1 Šviesoforo kortelė 

2 Valdymo plokštė 

3 Valdymo plokštės šviesoforo jungtis 

C Jungtis  

DL1, L1, RL1 Raudona šviesa arba FR1  

DL2, L2, Žalia šviesa arba FR2 

F1 Saugiklis (2,5A)  

 

 

    EPSI kortelė leidžia prijungti 

šviesoforus (arba mirksinčią lemputę) 

motorizuotuose vartuose. Taip pat galima 

prijungti stabdžius (CICLON ir MAGIC 

operatorius) nepriklausomam valdymui 

naudojant tam skirtas plokštes 

(VIVO-M202 ir VIVO-M203/M204 ir 

pasirenkant parametrą Ab01) 

     Kortelė įdėta į valdymo lentos 

šviesoforo jungtį, jo judėjimas, mirksėjima 

arba stabdžių lemputė yra prijungta prie 

kortelės. 

     Ši kortelė galioja visiems Erreka 

šviesoforams. Žemiau pateikiamas 

galiojančių valdymo plokščių sąrašas: 

• Veikiančios valgymo plokštės : 

VIVO-M101, VIVO-M201, VIVO-M202, 

VIVO-M203, VIVO-M204, VIVO-T101, 

VIVO-D201, VIVO-D102, VIVO-D103, 

ADB30, AP400S, AP600S, AM606S, 

LINCE, DOLFIN, NET, OMNI.4 

• Kitos valdymo plokštės: teirautis su 

ERREKA tiekėju. 

 

 Įrenginį montuokite tik aprašytoms 

funkcijoms atlikti. Netinkamas 

naudojimas gali sukelti gedimus ir 

pavojingas situacijas.  

 Išmeskite pakuotę saugiai ir 

ekologiškai 

 Elektros instaliaciją atlikite pagal 

žemos įtampos reglamentus ir 

galiojančius standartus. 

1.  Patikrinkite valdymo pulto ir 

šviesoforo instrukcijas. Užbaikite 

prijungimus, kaip parodyta iliustracijoje, ir 

įdėkite kortelę į šviesoforo jungtį valdymo 

plokštėje. Peržiūrėkit valdymo plokštės 

instrukcijas, kad surastumėte jungtį (3) 

 Naudokite 0,75 mm skersmens laidus. 

  Vin yra įtampa, kuri bus taikoma 

eismui, mirksėjimui ar lentos šviesai per 

RL1 ir RL2 reles 

   Prijungdami mirksinčią šviesą vietoj 

srauto, prijunkite ją tarp kabelių jungčių L1 

RED ir COM (bendrojo) 

  Jungiant operatoriaus stabdžius L1 

(FR1) operatoriaus stabdys 1 (violetinė 

arba balta) L2 (FR2) stabdys 2 (violetinė 

arba balta) COM bendras (oranžinė arba 

raudona, ši spalva turi sutapti ant abiejų 

operatorių) 

2. Patikrinkite, ar veikia šviesoforas : 

 

 Kai vartai juda, DL1 ir L1 (raudona) turi 

užsidegti, o DL2 ir L2 (žalia) turi būti 

išjungta. 

  Kai vartai atidaromi, DL2 ir L2 (žalia) 

turi užsidegti, o DK1 ir L1 (raudona) turi 

būti išjungti. 

  Kai vartai atidaryti ir pasirinktas 

automatinis režimas, DL2 ir L2 (žalia) turi 

mirksėti tris sekundes, kol vartai užsidaro. 

DL1 ir L1 (raudona) turi būti išjungti. 

  Kai vartai užsidaro, DL1, L1, DL2 ir 

L2 turi būti išjungti. 

  Kai kortelė naudojama stabdžiams 

įjungti, patikrinkite, ar stabdžiai yra atleisti 

uždarius vartus (operatorius lieka 

užrakintas) 

 



 
 

• DL1 ir DL2 šviesos diodai veikia, bet 

šviesoforas arba mirksintis šviesa 

neveikia: 

- Patikrinkite F1 saugiklį, šviesoforo 

ar mirksinčią lemputę ir laidus. 

• Šviesos diodai ir šviesoforo ar 

mirksinčios šviesos neveikia: 

- Patikrinkite, ar kortelė tinkamai 

įdėta į valdymo plokštės šviesoforo 

jungtį ir ar ši kortelė galioja šiai 

valdymo plokštei.  


